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Sint-Tech Technology € un’azienda che sviluppa e produce componentistica protesica per la costruzione
dellimplantoprotesi nel settore odontoiatrico.

Tutte le componenti protesiche sono state appositamente realizzate per soddisfare le esigenze di
protesizzazione adattandosi perfettamente a molti tipi di impianti.

| calcinabili della nostra azienda sono prodotti in “Polimetil-metacrilato”, pia comunemente chiamato
PMMA, materiale che garantisce elevate qualita meccaniche, termiche e di elevata calcinabilita.

Caratteristiche meccaniche PMMA

Resistenza a trazione: 65 MPa
Resistenza alla flessione: 97 MPa
Resistenza a compressione: 97 MPa
Modulo elastico a flessione: 3100 MPa
Comportamento al fuoco: Classe HB

Le nostre componenti protesiche di classe IIB (viti,monconi e tubi) sono in Titanio di grado 5.
Uniscono cosi oltre all’elevata precisione e biocompatibilita anche ottime capacita meccaniche.

Carico di Rottura | Ti (Titanio) N (Azoto) C (Carbonio) | H (Idrogeno) | Fe (Ferro) O (Ossigeno) | Al (Alluminio) | V (vanadio)
Grado 2 340 MPa 99% 0,03% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% - -
Grado 3 450 MPa 99% 0,05% 0,10% 0,15% 0,30% 0,35% - -
Grado 4 550 MPa 99% 0,05% 0,10% 0,15% 0,50% 0,40% - -
H 0, H 0,
Grado 5 900 MPa 99% 0,05% 0,10% 0,12% 0,30% 0,20% | Min-5% | min.3,5%
max. 6,5% | max. 4,5%

| dati riportati in tabella sono da riferirsi alle proprieta generiche dei vari gradi di titanio.
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Muta la sua struttura, trasformandola in cubica a corpo
centrato (fase B-stabile fino a 900 °C).

[l Titanio & caratterizzato da una struttura di tipo cristallino a
reticolo esagonale compatto (fase A-stabile fino a 882 °C).

La bassa densita (4,5 g/cm?3) gli conferisce un’estrema leggerezza che rapportata ad una elevata
resistenza meccanica, ne ottimizza le qualita.

Offre ottima resistenza alla corrosione e all’aggressione chimica, dovuta alla straordinaria stabilita
della protezione passiva dell’'ossido di superficie.
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Immagini fornite da Nobil Bio Ricerche di Portacomaro (AT)

Le verifiche microscopiche sono state eseguite su accessori per implantologia forniti da SINT TECH TECHNOLOGY al
termine del processo di decontaminazione secondo il protocollo in uso presso Nobil Bio Ricerche.

In particolare, i prodotti Sint-Tech vengono sottoposti ad un accurato ciclo di pulizia che si conclude con un trattamento
di decontaminazione al plasma eseguito in camera bianca classe ISO7.

e || plasma e’ un ambiente gassoso a bassa pressione e temperatura ambiente che contiene tutta una serie di
specie chimiche che, accelerate da un campo elettrico, investono la superficie sottoponendola ad un vero e proprio
bombardamento. L'effetto fisico del bombardamento provoca la rimozione e I'allontanamento dei contaminanti dalla
superficie e consente di ottenere livelli di pulizia non raggiungibili con altri mezzi.

e || processo di decontaminazione attuato da Sint Tech, ampiamente collaudato nel corso degli anni, rimuove
praticamente tutti i residui dalle superfici. Infatti, tutte le immagini realizzate con il microscopio elettronico a scansione
(EVO MA 10 (ZEISS): i parametri salienti dell’analisi (potenziale di accelerazione degli elettroni= EHT, working distance=
WD, ingrandimento= Mag, tipo di detector utilizzato= Signal A) sono riportati direttamente sulle fotografie, evidenziano
una superficie priva di accumuli o residui.

La riproducibilita’ del trattamento e la notevole possibilita’ di controllo delle variabili di processo consentono di sfruttare
questo tipo di trattamento con prodotti di geometria diversa e permettono di offrire un’elevatissima costanza di qualita’.
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CONDIZIONI DI VENDITA

1. L’Acquirente, con l'ordine dichiara di aderire senza riserve alle condizioni generali di vendita e di aver accettato
l'idoneita del prodotto al quale intende destinarlo assumendosi ogni rischio o responsabilita derivante dall’'uso stesso. Si
impegna altresi a leggere le note informative contenute nella documentazione cartacea divulgativa e le istruzioni d’uso
presenti in ogni confezione della SINT TECH TECHNOLOGY.

2. Tutti i prezzi pubblicati nel listino sono in Euro |.V.A. esclusa.

| prezzi contrassegnati con * sono da intendersi + I.V.A. al 22% mentre i restanti sono da considerarsi + [.V.A. al 4% e
comprensivi di confezione standard originale SINT TECH TECHNOLOGY.

( N.B.Il listino prezzi SINT TECH TECHNOLOGY verra inviato solo su esplicita richiesta del cliente).

SINT TECH TECHNOLOGY si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso i prezzi illustrati nel listino e a fronte
di eventi e/o necessita straordinari.

3. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla SINT TECH TECHNOLOGY entro
otto giorni dal ricevimento della fornitura all’indirizzo email info@sinttech.com. Se il reclamo e tempestivo e giustificato
I'’Acquirente avra diritto alla sostituzione del prodotto. Ad eccezione della sostituzione dei beni, SINT TECH TECHNOLOGY
non si assume alcuna ulteriore responsabilita per danni diretti e indiretti, sia sulle persone che sui beni, che dovessero
derivare dall’'uso dei prodotti o dall’'uso errato degli stessi.

4. SINT TECH TECHNOLOGY si impegna a riconoscere una garanzia di 2 (due) anni dalla data di vendita sulla
parte protesica che si dovesse fratturare in tale periodo ed a sostituirla a titolo gratuito esclusivamente a condizione che:
a. | prodotti utilizzati siano originali SINT TECH TECHNOLOGY

b. Siano state rispettate le indicazioni riportate nelle istruzioni d’uso contenute in ogni singola confezione.

La garanzia non copre in alcun modo lo strumentario e/o altri accessori protesici e riguarda unicamente la sostituzione
dei prodotti fratturati. Con questa garanzia SINT TECH TECHNOLOGY non sara in nessun caso responsabile di danni
corporali e/o materiali di qualsiasi natura causati dal problema riscontrato.

Per poter avere la sostituzione in garanzia I'’Acquirente dovra inviare a SINT TECH TECHNOLOGY la seguente documentazione:

o Copia della fattura emessa da SINT TECH TECHNOLOGY o da suoi concessionari quale
prova di acquisto della merce.
o Documento di Trasporto con numero e data della fattura relativa al prodotto restituito,
codice e numero di lotto dello stesso.
o Il materiale dovra pervenire a SINT TECH TECHNOLOGY pulito e intonso, imbustato nella confezione originale

con cui é stato fornito .

SINT TECH TECHNOLOGY si riserva il diritto di modificare o annullare tale procedura in qualsiasi momento. La garanzia
rimarra comunque attiva per i reclami anteriori alla modifica e/o annullamento.

5. I termini di consegna si intendono non perentori, non € pertanto facolta dell’Acquirente rifiutare in tutto o in parte
la merce o richiedere indennizzi in caso di ritardi nelle consegne e/o nelle spedizioni.

In ogni caso SINT TECH TECHNOLOGY potra ritardare la consegna e/o la spedizione per cause di forza maggiore.

6. La spedizione ed il trasporto sono sempre eseguiti a carico dell’Acquirente e a suo rischio e pericolo anche
nel caso in cui, in deroga a quanto previsto nelle presenti condizioni, la cura e il costo della spedizione e/o il trasporto
fossero stati pattuiti a carico di SINT TECH TECHNOLOGY, ovvero la consegna dei prodotti fosse stata pattuita solo a
destinazione.

L’'eventuale assicurazione stipulata o spese sul trasporto saranno addebitate all’Acquirente. La merce viaggia, anche se
venduta a franco destino, a totale rischio e pericolo dell’Acquirente (contributo assicurativo 0,5%).
Il trasferimento di proprieta della merce venduta avverra solo dopo il pagamento della relativa fattura.

7. Qualora i termini di pagamento non vengano rispettati, SINT TECH TECHNOLOGY si riserva la facolta di emettere
tratta per I'importo dovuto comprensivo di spese e interessi, SINT TECH TECHNOLOGY potra sospendere le forniture

in corso ed addebitare gli interessi commerciali al tasso corrente in Italia, salvo il ritiro della stessa alla ripetizione del
maggior danno subito.

8. Per qualunque controversia sara competente il Foro di Asti.
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MONCONI CALCINABILI CON VITE IN TITANIO

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

mc 101

Per impianto con esagono esterno piattaforma 4,1 mm.
Tipo: Nobel Biocare™ — [ eader — Sweden & Martina
Codice Articolo: MC 101 Piattaforma: o 4,1 mm.
Codice vite: V 1C con ingaggio brugola @ 1,3 mm.
Codice vite : V 100C*

Confezione: 1 moncone + 1 vite
Serraggio consigliato: N20

{
b

mcC 103 MONCONE CALCINABILE ROTANTE

Per impianto con esagono esterno piattaforma 4,1 mm.
Tipo: Nobel Biocare™ — [ eader — Sweden & Martina

Codice Articolo: MC 103 Piattaforma: @ 4,1 mm.
Codice vite: V1C con ingaggio brugola @ 1,3 mm.

Codice vite : V 100C*
Confezione: 1 moncone + 1 vite

\

Serraggio consigliato: N20

Mmc 105 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Per impianto con esagono esterno piattaforma 5,0 mm.
Tipo: Nobel Biocare™ — [ eader — Sweden & Martina

Codice Articolo: MC 105 Piattaforma: @ 5,0 mm.
Codice vite: V1C con ingaggio brugola @ 1,3 mm.

\
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&
A

Confezione: 1 moncone + 1 vite

|
|
i
1
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('5’ Serraggio consigliato: N20
by
i ' McC 109 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE
Per impianto con esagono esterno piattaforma 3,4 mm.
Codice Articolo: MC 109 Piattaforma: o 3,4 mm.
Codice vite : V 1C con ingaggio brugola @ 1,3 mm.
Confezione: 1 moncone + 1 vite
1 () Serraggio consigliato: N20

* Per i monconi cod. MC 101 - MC 103 sono disponibili in confezione separata le viti cod. V 100C con ingaggio

Star-Grip (tipo Nobel Biocare™)
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MONCONI CALCINABILI CON VITE IN TITANIO

Mc 201 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Per impianto con esagono interno piattaforma 3,7 mm.
Tipo: Leader — Zimmer (Screw Vent)

Codice Articolo: MC 201 Piattaforma: & 3,7 mm.
Codice vite : V2C con ingaggio brugola @ 1,3 mm.
Confezione: 1 moncone + 1 vite

Serraggio consigliato: N20

Mc 203 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Per impianto con esagono interno piattaforma 4 mm.
Tipo: Leader

Codice Articolo: MC 203 Piattaforma: o 4,0 mm.
Codice vite : V2C con ingaggio brugola @ 1,3 mm.

Confezione: 1 moncone + 1 vite
Serraggio consigliato: N20

McC 205 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Per impianto con ottagono interno piattaforma 3,5 mm.
Tipo: Anthogyr Progres

Codice Articolo: MC 205 Piattaforma: & 3,5 mm.
Codice vite : V2/6C  con ingaggio brugola g 1,2 mm.
Confezione: 1 moncone + 1 vite

Serraggio consigliato: N20

McC 206 MONCONE CALCINABILE ROTANTE

Per moncone conico tapered abutment
Tipo: Zimmer (Screw Vent) tapered abutment

Codice Articolo: MC 206 Piattaforma: standard
Codice vite : V204C  con ingaggio brugola g 1,3 mm.
Confezione: 1 moncone + 1 vite

Serraggio consigliato: N10
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| prodotti oggetto del presente catalogo fabbricati da:
SintTech Technology s.n.c. sono Dispositivi Medici
marcati CE 0425 da ICIM

Ce
ICIM

Approvazione del Sistema Completo di
Garanzia di Qualita
Full quality assurance system approval
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE A TUTTA LA CLIENTELA

La nostra azienda produce e vende dispositivi medici per odontoiatria e garantisce l'identificazione e la
rintracciabilita di detti dispositivi mediante la codifica e la gestione del lotto di produzione secondo quanto
come richiesto dalla Direttiva 93/42/CE e s.m.i., dal Regolamento MDR 745/2017/UE - Art. 83 e Art. 87
Con la presente comunicazione desideriamo quindi richiamare I'attenzione di tutti i Clienti sullimportanza
di mantenere la rintracciabilita di tali dati ed una loro accurata conservazione.




ViC

Vi/1C

V100C

v2C

V2/2C

V2/5C

V204C

V300C

V300/9C

VITI IN TITANIO

VITE IN TITANIO GRADO 5
Ingaggio brugola 1,3mm

(torque di serraggio consigliato 20 Ncm)
VITE IN TITANIO GRADO 5
Ingaggio brugola 1,3mm

(torque di serraggio consigliato 20 Ncm)
VITE IN TITANIO GRADO 5

Star Grip

(torque di serraggio consigliato 20 Ncm)

VITE IN TITANIO GRADO 5
Ingaggio brugola 1,3mm
(torque di serraggio consigliato 20 Ncm)

VITE IN TITANIO GRADO 5
Ingaggio brugola 1,3mm
(torque di serraggio consigliato 20 Ncm)

VITE IN TITANIO GRADO 5
Ingaggio brugola 1,2mm
(torque di serraggio consigliato 20 Ncm)

VITE IN TITANIO GRADO 5
Ingaggio brugola 1,3mm
(torque di serraggio consigliato 10 Ncm)

VITE IN TITANIO GRADO 5
Tor 6
(torque di serraggio consigliato 30 Ncm)

VITE IN TITANIO GRADO 5
Ingaggio brugola 1,3mm
(torque di serraggio consigliato 20 Ncm)

V400C

V500C

V505C

V506C

V600C

V700C

V700/3C

V705C

V900C

VITE IN TITANIO GRADO 5
Ingaggio brugola 1,2mm

(torque di serraggio consigliato 10 Ncm)
VITE IN TITANIO GRADO 5

Star Grip

(torque di serraggio consigliato 10 Ncm)
VITE IN TITANIO GRADO 5

Star Grip

(torque di serraggio consigliato 20 Ncm)

VITE IN TITANIO GRADO 5
Star Grip
(torque di serraggio consigliato 20 Ncm)

VITE IN TITANIO GRADO 5
Ingaggio brugola 1,2mm
(torque di serraggio consigliato 20 Ncm)

VITE IN TITANIO GRADO 5
Ingaggio brugola 1,3mm
(torque di serraggio consigliato 20 Ncm)

VITE IN TITANIO GRADO 5
Ingaggio brugola 1,3mm
(torque di serraggio consigliato 20 Ncm)

VITE IN TITANIO GRADO 5
Ingaggio brugola 1,3mm
(torque di serraggio consigliato 10 Ncm)

VITE IN TITANIO GRADO 5
Star Grip
(torque di serraggio consigliato 20 Ncm)

CACCIAVITE DA LABORATORIO

MONCONI CALCINABILI CON VITE IN TITANIO

mc 207 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Per impianto con ottagono interno piattaforma 4 mm.
Tipo: Anthogyr Progres

Codice Articolo: MC 207 Piattaforma: o 4,0 mm.
Codice vite: V2/6€C  con ingaggio brugola g 1,2 mm.
7) Confezione: 1 moncone + 1 vite

Serraggio consigliato: N20

McC 209 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Per impianto con ottagono interno piattaforma 5 mm.
Tipo: Anthogyr Progres

Codice Articolo: MC 209 Piattaforma: & 5,0 mm.
Codice vite: V2/6€C  con ingaggio brugola g 1,2 mm.
Confezione: 1 moncone + 1 vite

Serraggio consigliato: N20

mc 301 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

-‘\ Per impianto transmucoso con ottagono interno piattaforma 4,8 mm.
\ Tipo: Straumann™ (Bonefit) — Profile — Zimmer (Swiss Plus)

Codice Articolo: MC 301
Codice vite : V 300C

Confezione: 1 moncone + 1 vite

Piattaforma: o 4,8 mm.
con ingaggio TOR 6

Serraggio consigliato: N30

Cacciavite per brugola 1,3 mm.

Codice Articolo: C1C

Cacciavite per brugola 1,2 mm.

Codice Articolo: C 2C
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Mc 303 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Per moncone ottagonale standard (Octa™) piattaforma standard
| Tipo: Straumann™ (Bonefit) — Profile

\ Codice Articolo: MC 303 Piattaforma: standard
\ ¢ Codice vite : V300C coningaggio TOR 6
) 4 Confezione: 1 moncone + 1 vite

Mf Serraggio consigliato: N30
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MONCONI CALCINABILI CON VITE IN TITANIO

Mc 305 MONCONE CALCINABILE ROTANTE

ANALOGHI DA LABORATORIO IN TITANIO

A 503C ANALOGO DA LABORATORIO

Per moncone conico Multi Unit Abutment
Tipo: Nobel Biocare™ MUA

Codice Articolo: A 503C Piattaforma: standard
Confezione: 3 pezzi

Per moncone ottagonale standard (Octa™) piattaforma standard
Tipo: Straumann™ (Bonefit) — Profile

Codice Articolo: MC 305 Piattaforma: standard

Codice vite : ¥300C con ingaggio TOR 6

Confezione: 1 moncone + 1 vite

Serraggio consigliato: N30

A 701C ANALOGO DA LABORATORIO

Per impianto con esagono interno piattaforma 4,25 mm.
Tipo: Sweden & Martina mod. Premium - Kohno

Codice Articolo: A701C Piattaforma: 4,25 mm.

Mc 309 MONCONE CALCINABILE ROTANTE , ,
Confezione: 3 pezzi

Per impianto transmucoso con ottagono interno piattaforma 4,8 mm.
Tipo: Straumann™ (Bonefit) — Profile — Zimmer (Swiss Plus)

Codice Articolo: MC 309 Piattaforma: o 4,8 mm.

Codice vite : ¥ 300/9C con ingaggio brugola @ 1,3 mm. A 703C ANALOGO DA LABORATORIO

Per impianto con esagono interno piattaforma 3,80 mm.
Tipo: Sweden & Martina mod. Premium - Kohno

Confezione: 1 moncone + 1 vite
Serraggio consigliato: N20
Codice Articolo: A703C Piattaforma: 3,80 mm.
Confezione: 3 pezzi

McC 401 MONCONE CALCINABILE ROTANTE
Per moncone conico esagonale

A 705C ANALOGO DA LABORATORIO

Per moncone conico
Tipo: Sweden & Martina (moncone conico PAD)

Codice Articolo: MC 401 Piattaforma: standard

Codice vite : V400C con ingaggio brugola @ 1,2 mm.
Codice Articolo: A705C Piattaforma: standard

Confezione: 3 pezzi

Confezione: 1 moncone + 1 vite
Serraggio consigliato: N10

D g g =D

LEGENDA
i McC 501 MONCONE CALCINABILE ROTANTE ; ; ;
\ . o Calcinabile con vite
Per moncone conico Multi Unit Abutment — - -
A Tipo: Nobel Biocare™ MUA ® | 'ubo in titanio con vite
\ ; 3 ; ; - ;
‘1 Codice Articolo: MC 501 Piattaforma: standard ® | Tubo in Titanio con vite e calcinabile
\ Codice vite : V500C  con ingaggio Star-Grip Moncone fresabile in Titanio con vite
| Confezione: 1 moncone + 1 vite ® | Analogo da laboratorio
'L‘ E Serraggio consigliato: N10 O | Cacciavite da laboratorio
- NOTA BENE: le viti vengono vendute anche separatamente in confezione singola
WOE N Sint Tech Technology C € ORI, Sint Tech Technology C E
Sint 1ech  piazza cavour 21 - 14053 CANELLI (AT) Sint 1ech  piazza cavour 21 - 14053 CANELLI (AT)
7, | echnolozy Tel. +39 0141.83.23.79 Fax +39 0141.83.18.88 Cell. + 39 333 70.16.167 info@sinttech.com www.sinttech.com 0425 7, | cchnology ¢ Tel. +39 0141.83.23.79 Fax +39 0141.83.18.88 Cell. + 39 333 70.16.167 info@sinttech.com www.sinttech.com 0425

&

" per us® / per us®



|
\
1
\

“‘PDE IN g s
Sint 1ech
7‘l‘echnology 2

"7 per us®

ANALOGHI DA LABORATORIO IN TITANIO

A 107C ANALOGO DA LABORATORIO

Per impianto con esagono esterno piattaforma 4,1 mm.
Tipo: Nobel Biocare™ — [ eader — Sweden & Martina

Codice Articolo: A107C
Confezione: 3 pezzi

Piattaforma: o 4,1 mm.

A 201C ANALOGO DA LABORATORIO

Per impianto con esagono interno piattaforma 4 mm.
Tipo: Leader — Zimmer (Screw Vent)

Codice Articolo: A201C
Confezione: 3 pezzi

Piattaforma: & 4,0 mm.

A 204C ANALOGO DA LABORATORIO

Per moncone conico
Tipo: Zimmer Screw Vent (moncone conico)

Codice Articolo: A 204C
Confezione: 3 pezzi

Piattaforma: standard

A 307C ANALOGO DA LABORATORIO

Per impianto transmucoso con ottagono interno 4,8 mm.
Tipo: Straumann™ (Bonefit) — Profile — Zimmer (Swiss Plus)

Codice Articolo: A 307C
Confezione: 3 pezzi

Piattaforma: 4,8 mm.

Sint Tech Technology

Piazza Cavour, 21 - 14053 CANELLI (AT)
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MONCONI CALCINABILI CON VITE IN TITANIO

Mc 505 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Per impianto trilobato interno piattaforma 3,5 mm.
Tipo: Replace Nobel Biocare™

Codice Articolo: MC 505 Piattaforma: NP
Codice vite : V505C  con ingaggio Star-Grip
Confezione: 1 moncone + 1 vite

Serraggio consigliato: N20

McC 506 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Per impianto trilobato interno piattaforma 4,0 mm.
Tipo: Replace Nobel Biocare™

Codice Articolo: MC 506 Piattaforma: RP
Codice vite : V506C  con ingaggio Star-Grip
Confezione: 1 moncone + 1 vite

Serraggio consigliato: N20

mc 507 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Per impianto trilobato interno piattaforma 5 mm.
Tipo: Replace Nobel Biocare™

Codice Articolo: MC 507 Piattaforma: WP
Codice vite : V506C con ingaggio Star-Grip
Confezione: 1 moncone + 1 vite

Serraggio consigliato: N20

Mc 601 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE
Per impianto con esagono interno piattaforma 4,1 mm.

Codice Articolo: MC 601 Piattaforma: & 4,1 mm.
Codice vite : V600C  con ingaggio brugola g 1,2 mm.

Confezione: 1 moncone + 1 vite
Serraggio consigliato: N20

Sint Tech Technology
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MONCONI CALCINABILI CON VITE IN TITANIO

mc 701 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE
Per impianto con esagono interno piattaforma 4,25 mm.
Tipo: Sweden & Martina mod. Premium - Kohno

Codice Articolo: MC 701 Piattaforma: o 4,25 mm.

Codice vite : V700C con ingaggio brugola @ 1,3 mm.

Confezione: 1 moncone + 1 vite

"{‘ J Serraggio consigliato: N20
MC 703 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE
1 Per impianto con esagono interno piattaforma 3,80 mm.
\ Tipo: Sweden & Martina mod. Premium - Kohno
| Codice Articolo: MC 703 Piattaforma: o 3,80mm.
\ Codice vite : V¥ 700/3C con ingaggio brugola g 1,3 mm.
\ Confezione: 1 moncone + 1 vite
i; >, / Serraggio consigliato: N20
McC 707 MONCONE CALCINABILE ROTANTE
Per moncone conico PAD
Tipo: Sweden & Martina PAD
| Codice Articolo: MC 707 Piattaforma: standard
- Codice vite : V705C  con ingaggio brugola @ 1,3 mm.
Confezione: 1 moncone + 1 vite
,{ j Serraggio consigliato: N10
McC 901 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE
Per impianto con accoppiamento interno con piattaforma standard
Tipo: Neoss
s Codice Articolo: MC 901 Piattaforma: standard
Codice vite : V900C con ingaggio Star-Grip
‘\1 ! Confezione: 1 moncone + 1 vite
bV Serraggio consigliato: N20
& ‘t g9 g
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MONCONI FRESABILI IN TITANIO CON VITE

MFT200/25 MONCONE FRESABILE IN TITANIO 25° SPALLA 2 mm.

Per impianto con esagono interno piattaforma 4 mm.
Tipo: Leader

Codice Articolo: MFT200/25 Piattaforma: @ 4 mm.
Codice vite: V2/2C  con ingaggio brugola g 1,3 mm.
Confezione: 1 moncone + 1 vite

Serraggio consigliato: N20

MFT201/0 MONCONE FRESABILE IN TITANIO 0° SPALLA 2 mm.

Per impianto con esagono interno piattaforma 3,7 mm.
Tipo: Zimmer (Screw Vent) - Leader

Codice Articolo: MFT 201/0 Piattaforma: @ 3,7 mm.
Codice vite : V2C con ingaggio brugola @ 1,3 mm.
Confezione: 1 moncone + 1 vite

Serraggio consigliato: N20

MFT201/15 MONCONE FRESABILE IN TITANIO 15° SPALLA 2 mm.

Per impianto con esagono interno piattaforma 3,7 mm.
Tipo: Zimmer (Screw Vent) - Leader

Codice Articolo: MFT 201/15  Piattaforma: @ 3,7 mm.
Codice vite : V2C con ingaggio brugola @ 1,3 mm.
Confezione: 1 moncone + 1 vite

Serraggio consigliato: N20

MFT201/25 MONCONE FRESABILE IN TITANIO 25° SPALLA 2 mm.

Per impianto con esagono interno piattaforma 3,7 mm.
Tipo: Zimmer (Screw Vent) - Leader

Codice Articolo: MFT 201/25  Piattaforma: o 3,7 mm.
Codice vite : V2C con ingaggio brugola @ 1,3 mm.
Confezione: 1 moncone + 1 vite

Serraggio consigliato: N20

Sint Tech Technology
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MONCONI FRESABILI IN TITANIO CON VITE

MFT 100/0 MONCONE FRESABILE IN TITANIO 0° SPALLA 2 mm.

con accoppiamento esagonale

Per impianto con esagono esterno piattaforma 4,1 mm.
Tipo: Nobel Biocare™ — [ eader — Sweden & Martina

Codice Articolo: MFT 100/0 Piattaforma: o 4,1 mm.
Codice vite: V1/1C  con ingaggio brugola @ 1,3 mm.

Confezione: 1 moncone + 1 vite

Serraggio consigliato: N20

MFT 100/175  MONCONE FRESABILE IN TITANIO 15° SPALLA 2 mm.
con accoppiamento dodecagonale

Per impianto con esagono esterno piattaforma 4,1 mm.

Tipo: Nobel Biocare™ — Leader — Sweden & Martina

Codice Articolo: MFT 100/15  Piattaforma: o 4,1 mm.

Codice vite: V1/1C  con ingaggio brugola ¢ 1,3 mm.

Confezione: 1 moncone + 1 vite

Serraggio consigliato: N20

MFT 100/25  MONCONE FRESABILE IN TITANIO 25° SPALLA 2 mm.
con accoppiamento dodecagonale
Per impianto con esagono esterno piattaforma 4,1 mm.

Tipo: Nobel Biocare™ — [ eader — Sweden & Martina
Codice Articolo: MFT 100/25  Piattaforma: o 4,1 mm.
Codice vite: V1/1C  con ingaggio brugola g 1,3 mm.
Confezione: 1 moncone + 1 vite

Serraggio consigliato: N20

MFT200/0 MONCONE FRESABILE IN TITANIO 0° SPALLA 2 mm.

Per impianto con esagono interno piattaforma 4 mm.
Tipo: Leader

Codice Articolo: MFT200/0 Piattaforma: @ 4 mm.
Codice vite: V2/2C  con ingaggio brugola ¢ 1,3 mm.

Confezione: 1 moncone + 1 vite
Serraggio consigliato: N20

MFT200/15 MONCONE FRESABILE IN TITANIO 15° SPALLA 2 mm.
Per impianto con esagono interno piattaforma 4 mm.

Tipo: Leader

Codice Articolo: MFT200/15 Piattaforma: @ 4 mm.

Codice vite: V2/2C  con ingaggio brugola ¢ 1,3 mm.

Confezione: 1 moncone + 1 vite

b
\
b
\
%

Serraggio consigliato: N20
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TUBO IN TITANIO CON VITE

MT 108 TUBO IN TITANIO ROTANTE CON VITE

Per impianto con esagono esterno piattaforma 4,1 mm.
Tipo: Nobel Biocare™ — [ eader — Sweden & Martina

Codice Articolo: MT 108 Piattaforma: @ 4,1 mm.

Codice vite: V 1C con ingaggio brugola @ 1,3 mm.
Confezione: 1 tubo in titanio + 1 vite

Serraggio consigliato: N20

MT 208 TUBO IN TITANIO ROTANTE CON VITE

Per moncone conico (Tapered Abutment)
Tipo: Zimmer Screw Vent (Tapered Abutment)

Codice Articolo: MT 208 Piattaforma: standard

Codice vite : V 204C con ingaggio brugola @ 1,3 mm.
Confezione: 1 tubo in titanio + 1 vite

Serraggio consigliato: N10

MT 308 TUBO IN TITANIO ROTANTE CON VITE

Per impianto transmucoso con ottagono interno piattaforma 4,8 mm.
Tipo: Straumann™ (Bonefit) — Profile — Zimmer (Swiss Plus)

Codice Articolo: MT 308 Piattaforma: 4,8

Codice vite : V 300/9C con ingaggio brugola g 1,3 mm.
Confezione: 1 tubo in titanio + 1 vite

Serraggio consigliato: N20
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TUBO IN TITANIO CON VITE

MT 404 TUBO IN TITANIO ROTANTE CON VITE
Per moncone conico esagonale

Codice Articolo: MT 404
Codice vite : V 400C

Confezione: 1 moncone + 1 vite

Piattaforma: standard
con ingaggio brugola @ 1,2 mm.

Serraggio consigliato: N10

MT 504 TUBO IN TITANIO ROTANTE CON VITE

Per moncone conico Multi Unit Abutment
Tipo. Nobel Biocare™ MUA

Codice Articolo: MT 504
Codice vite : V 500C

Confezione: 1 moncone + 1 vite

Piattaforma: standard
con ingaggio Star-Grip

Serraggio consigliato: N10

MT 708 TUBO IN TITANIO ROTANTE CON VITE

Per moncone conico PAD
Tipo: Sweden & Martina (PAD)

Codice Articolo: MT 708
Codice vite : V 705C

Confezione: 1 moncone + 1 vite

Piattaforma: standard
con ingaggio brugola @ 1,3 mm.

Serraggio consigliato: N10
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TUBO IN TITANIO CON VITE E CALCINABILE
COMPONENTI PER TECNICA DI PASSIVAZIONE PER PROTESI AVVITATA
“INCOLLAGGIO DIFFERENZIATO”

MC 204 TUBO IN TITANIO ROTANTE CON VITE E CALCINABILE

Per moncone conico (Tapered Abutment)
Tipo: Zimmer Screw-Vent (Tapered Abutment)

Codice Articolo: MC 204
Codice vite : V 204C

Piattaforma: standard
con ingaggio brugola @ 1,3 mm.

Confezione: 1 tubo in titanio + 1 vite + 1 cilindro calcinabile
Serraggio consigliato: N10

MC 307 TUBO IN TITANIO ROTANTE CON VITE E CALCINABILE

Per impianto transmucoso con ottagono interno piattaforma 4,8 mm.
Tipo: Straumann™ (Bonefit) — Profile — Zimmer (Swiss Plus)

Codice Articolo: MC 307
Codice vite : V 300/9C

Piattaforma: 4,8
con ingaggio brugola @ 1,3 mm.

Confezione: 1 tubo in titanio + 1 vite + cilindro calcinabile
Serraggio consigliato: N20

MC 705 TUBO IN TITANIO ROTANTE CON VITE E CALCINABILE

Per moncone conico PAD
Tipo: Sweden & Martina (PAD)

Codice Articolo: MC 705
Codice vite : V 705C

Piattaforma: standard
con ingaggio brugola g 1,3 mm.

Confezione: 1 moncone + 1 vite + cilindro calcinabile
Serraggio consigliato: N10
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